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Il termine "termoonda” poco usato dai meteo-
rologi, & di largo uso, anche se spesso a
sproposito, tra i volovelisti e sta ad indicare
quelle condizioni in cui coesistono fenomeni
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ondulatori con fenomeni di instabilita termo-
convettiva.

Da un punto divista strettamente scientifico la
combinazione dei fenomeni che va sotto il
nome di termoonrda non esce dalllambito dei
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normali fenomeni ondulatori di origine orogra-
fica [ fig. 1 ], ma ne costituisce solo una
complicazione. L’ampio uso di questo termine
tra i volovelisti & giustificato dal fatto che la
coesistenza di onda e termica da sovente
luogo a situazioniche presentanoca ieristi-
che diverse siada quelle dell’onda pura che da
quelle della termica pura, per cui il volo in
termoonda richiede l'utilizzazione di tecniche
particolari. Vediamo quindi cos'& una termoonda
e in cosa consistono queste tecniche "parti-
colari” di sfruttamento.

Le principali condizioni termodinamiche che
caratterizzano le tipiche situazioni estive di
termoonda sono:

— vento pressoché perpendicolare alla catena
montuosa (anche se di modesta altezza) in
progressivo aumento con la quota fino a rag-
giungere i 30 = 50 km/h o anche i pill negli
strati interessati dai fenomeni ondulatori.
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— attivita termoconvettiva in partenza dal suolo
organizzata dai movimenti ondulatori: le cor-
renti termiche ascendenti si accoppiano in
quotacon laparte ascendente dellonda, mentre
le correnti discendenti hanno inizio nella zona
corispondente alla parte discendente dellonda
[fig 24

Le situazioni di termoonda di maggior interesse
per il pilota di volo libero si manifestano nella
stagione estiva, spesso sottovento alle catene
montuose; quando i fenomeni ondulatori e
termiciinteressano masse diaria secca, passano
del tutto inosservati, ma se 'aria & sufficiente-
mente umida, vengono visualizzati da forma-
zioni di nubicumuliformi o stratocumuliformi, il
cui aspetto, dimensione e forma dipende da
numerosi fattori. La situazione tipica piu fre-
guente & la formazione di cumuli isolati: in
guestocasoicumuliditermoondasi originano
in corrispondenza della cuspide delle onde e
assumono proporzioni notevoli. [ fig. 3 ].

E da notare che l'ascendenza non & sotto il
cumulo, ma nella parte anteriore sopravento;
in questa zona siformano saltuariamente delle
specie divirgole, prodotte dalle ascendenzein
arrivo dal suolo che si uniscono in quota con il
movimento ondulatorio, dando luogo ad una
certa turbolenza e ad una aumento della velocita
verticale. Se si vuole sfruttare adeguatamnte
questa situazione bisogna spiralare soppra-
vento al cumulo, lasciandosi scarocciare con il
vento. Quando la spinta diminuisce conviene
puntare decisamente controvento verso il se-
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reno, senzalasciarsiingannare dalla presenza
del cumulo sovrastante o dal fatto che l'ascen-
denza sotto di esso € ancora discreta (lascian-
dosi scarrocciare troppo si rischia di finire
nella discendenzadellatermoonda dallaquale
siesce pagando una notevole perdita di quota)
[ fig. 4 ].

Raggiunta la parte anteriore della base di
condensazione del cumulo, conviene mante-
nersi sopravento spiralando o volando paral-
lelamente alla nube come se sitrattasse diun
costone; cosi facendo si passa dalla termica
allonda e si pud ragiungere e superare la
sommita del cumulo volando sempre fuori dalle
nubi.

| cumuli isolati di termoonda possono essere
disposti sia in linee trasversali alla direzione
del vento, sia in linee parallele al vento stesso.
Quando la configurazione orografica e 'umidita
dell’'aria sono favorevoli posson formarsi vere
e proprie strade di cumuli.

Se la catena montuosa & esposta favorevol-
mente al vento e ha altezza e configurazione
uniformi, i fenomeni di termoonda si sviluppano
in strade cumuliformi trasversali al vento, sop-
ravento oppure sottovento.

E necessario che l'aria non sia eccessiva-
mente umida, altrimenti le bande si congiun-
gono dando origine ad una cappa di strato-
cumuli).

La fascia di maggiore ascendenza & lungo il
bordo sopravento. Bisogna quindi volare paral-
lelamente al cumulo senza masciarsi scarroc-




ciaciare nella parte discendente, che si trova
nellafasciacentro-posteriore dellanuvola. Nei
voli di distanza si riesce a procedere veloce-
mente senza perdere quota e senza spiralare.
In Owens Walley mi & capitato di fare quasi 40
km. senza unacurvacon lanemometrotrais0
e i 60 km/h, il variometro a zero e l'altimetro
inchiodato a 5.800 metri di quota, un’ala dentro
e l'altrafuoridalcumulo!) Se loscopo delvolo é
guadagnare la massima altezza, basta andare
avanti e indietro lungo la nuvola come se

si trattase di un costone in dinamica. [ fig. 5 [.
Se la massa d’aria é sufficientemente umida e
la catena montuosa ha altezza variabile i cumuli
possono svilupparsi ed unirsi uno all’altro, for-
mando vere e proprie strade di cumuli o strato-
cumuli paralleli al vento, lunghe anche alcune
decine di chilometri. L'ascendenza in questo
caso & praticamente continua lungo tutta la
banda tuttavia, sopravento alle striscie pil
scure (cioé in corrispondenza con la cuspide
dellonda, quindi dove la nube ha un maggior
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spessore) 'ascendenza & piu forte. Andando
controvento spesso & conveniente volare tra-
sversalmente alla banda nuvolosa utilizzando
le zone di ascendenzapiti intense seguendo
un percorso alla greca [ fig. 6 ]. ricordatevi che
ai lati della strada, sul sereno, ci sono notevoli
discendenze delle quali bisogna tener conto
quando si debba uscire dalla strada di cumuli.
Spero che queste note, pur frammentarie e

‘incompletfé‘,' possano esses;_e"uti'li a qualcuno

per fare:gualéhe chilometro in pil, ma soprat-

- tutto per riuscire a salire al di sopra dei cumuli:

€ una soddisfazione fantastica e indescrivibile
perché il pqn'orama assume tutta un’altra pro-
porzione! E un’'esperienza alla portata di
chiungue voglia viverla. Provare per credere!

Angelo Crapanzano




	La termoonda 1.jpg
	La termoonda 2.jpg
	La termoonda 3.jpg
	La termoonda 4.jpg

