‘““Apco Floater’’: sara proprio
un sistema rivoluzionario?

La fabbrica israeliana Apco Aviation
(attualmente non rappresentata in Ita-
lia) ha recentemente messo a punto un
sistema che dovrebbe cambiare radi-
calmente la guida degli aquiloni.
L’ultimo nato in casa Apco, il Frog,
¢ un delta a superficie relativamente
grande (16 metri), ma grazie al siste-
ma Apco Floater mantiene, a detta dei
costruttori, una maneggevolezza incre-
dibile.

*

L’Apco Floater & stato realizzato do-
po oltre due anni di studio, ed ora sta
per essere brevettato. Il principio ba-
se & semplice: disconnettere dall’aqui-
lone, sul piano orizzontale, I’insieme
chiglia + centro di gravita del pilota.
Cio consente grande liberta di movi-
mento al centro di gravita dell’insie-
me pilota + delta, con un effetto molto
simile a quello della ‘‘French-
connection’’ (o Piff-paff, centro di ag-
gancio flottante).

Il risultato & che il centro di gravita (to-

tale) puo muoversi liberamente a de-
stra ed a sinistra assieme al movimento
del corpo del pilota.

*

In un aquilone convenzionale, quan-
do il pilota si sposta di lato, egli si al-
za anche in una certa misura DL, cio
che richiede un certo sforzo fisico. Col
sistema Apco Floater DL = 0, il che
significa nessuno sforzo fisico.
L’aumento della maneggevolezza con-
sente quindi di tirare al massimo la
vela.

Nel ““Frog’’ la chiglia & quasi comple-
tamente inglobata nella doppia super-
ficie, ed anche i ““tips’’ sono nella
doppia vela.

1 Centro di gravita sulla chiglia

Movimento del pilota e del sistema APCO-FLOATER
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Principio di funzionamento del'APCO-FLOATER. Il pilota si sposta solo
lateralmente e lo spostamento verso l'alto & nullo (& =0)




Movimento del pilota in un aquilone con chiglia fissa e senza keelpocket:
c'é uno spostamento verso 'alio.

Al movimento laterale del pilota corrisponde uno spostamento (AL) verso |'alto.
La figura mostra il fenomeno in un aguilone con keel-pocket.

Pagine centrali: 'immenso prato di decollo sul Monte Pietralata (PS).

1l Frog ha inoltre un altro accorgimen-
to: una molla che regola la tensione
della vela nella parte terminale del bor-
do d’attacco. Sempre a detta dei co-
struttori, questo “‘tip elastico’’ tiene la
vela tesa in partenza, semplificando il
decollo, e la allenta alle basse veloci-
ta, consentendo dolci atterraggi.
Tutti questi vantaggi SENZA alcuna
ingombrante aggiunta alla struttura.
Speriamo di vedere presto in opera
I’ Apco Floater ed il tip elastico, anche
per poter verificare se tutte queste me-
raviglie sono veramente tali.

Questi i dati tecnici del Frog 16:

Superficie 16
Apertura 11
Allungamento 7.6
Angolo di naso 130
Doppia superficie 85%
Peso 32
Peso pilota da 60
Stecche 31

I dati e le informazioni sono stati for-
niti da:

Apco Aviation, P.O. Box 2124 Holon,
58121 Israele.

Il finale del bordo d’attacco ha una molla
incorporata che regola la tensione della ve-
la e guindi anche lo svergolamento.
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