UNA NOVITA CHE VIENE DAL PASSATO

PERCHE UN DOPPIA SUPERFICIE A CROSS FfSSO E SENZA KEEL-POCKET

Nel 78 Dik Boone (Mariah) in-

ventava il cross flottante poi
ripreso dal Comet Up, prototipo
di tutti gli aquiloni della 5= ge-
nerazione. Una soluzione bril-
lante per risolvere il problema
della durezza di guida delle ali
moderne molto allungate econ
sempre minor tunnel nelle se-
miali. In realtd, come tuttisanno,
non & il cross che flotta, ma la
chiglia e tutto il trucco sta nel
fatto che, con la chiglia che si
sposta su di un piano orizzon-
tale, lo spostamento del pilota
ad essa attaccato avviene molto
piu agevolmente,

Le vele si tendono sempre di
pil ed il tunnel scompare per
cui lo spostamento della chiglia
flottante (nella media degli aqui-
loni circa 4 cm) non & piu suffi-
ciente e Jean Louis Darlet in-
venta l'aggancio flottante che
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aumenta ]’escursmne del pllota'
izzontale, quindi °
da 4 ¢cm a circa
20 cm. A poco a poco lazmag- -

gioranza dei pllotl soprattutto
incompetizione (vedi ultimicam-
pionati del mondo), adottano
'aggancio flottante ed i produt-
tori di deltaplani vendono mac-
chine di serie molli ed ancora
guidabilimain gara tesi ed ingui-
dabili senza il suddetto mar-
chingegno.

Nel 76 Moyes (Maxi-stinger)
applico per primo la keel-pocket
(tasca dichiglia, o pinna ventrale)
Altra idea brillante da tutti imi-
tata: dal punto di vista aero-
dinamico non serve, ma con-
sente il trasferimento del tun-
nel da un’ala all'altra. Scompare
il funnel ma il Keel-pocket ri-
mane, esattamente come a noi
rimane lappendice anche se

nen serve a mente Dicib sene

-queHe) che pubblsca nell’82 su
Vol Libre” alcuni interessanti
“articoli in cui dimostra questo

fatto molto semplicemente:
carica di sacchi di sabbia un’ala
ad aquilone capovolto e con-
stata che la chiglia e reiativa
keel-pocket non si spostano di
un millimetro per cui conclude
che gli aquiloni girano esclusi-
vamente non pertrasferimento
di tunnel, che non esiste piu,
ma per la possibilita di varia-
zione dello svergolamento di
un'ala rispetto all’altra, consen-
tita dalla elasticita della vela e
della struttura. Alcuni produt-
tori proprio quest’anno sono
usciti con aquiloni senza Keel-
pocket 3maconfettucce, ilche
equivale, resistenza aerodinami-
ca a parte. Aguesto punto pit o
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meno arriviamo noi che forti -
dellanostragiovinezzae presun- ©
zione, mettiamo in discussione
tutto e vediamo che se I'Epsilon .

& teso al massimo con conse-
guente aumento di prestazioni
deve essere dotato di aggan-
cio flottante come i suoi fratel-
lastri o progenitori a meno che
non lo guidi un superman d’im-
portazione. |l salto logico & faci-
le: via la Keel-pocket che non
serve e via il cross-flottante che
si pud sostituire anzi viene gia
sostituito dall’aggancio flot-
tante ed il cross ritorna fisso
con tutti i vantaggi che esso
comporta ed esattamente:

a) struttura meno sollecitata e
quindi a parita di dimensioni
estremamente piu robusta (il
flottante non lavora bene data
la freccia ed il fatto che si puo,

benché vincolato, muovere

anche in senso verticale)

b) minore impazzimento al
montaggio e possibilita di er-
rori o rotture (via tutta la caveria
ed attrezzatura per tendere il
Cross)

c) aldecollo una struttura rigida
e solidale con il trapezio

d) alleggerimento

e) dulcis in fundo la chiglia,
senza keel-pocket e cross flot-
tante, pud essere inglobata
nella doppia vela con relativa
riduzione di resistenza aerodi-
namica e, perché no, I'ala & piu
bella.

O

L’'unica controindicazione &
I'obbligatorieta dell’aggancio
flottante che se applicato ad
un‘ala normale ne complica il
montaggio e se non fatto bene
ne indebolisce il trapezio. Se
pero il tutto viene progettato
apposta diventa solido, di poco
ingombro, 'aquilone si piega e
va nella sacca normale e per-

mette addirittura imbraghi lunghi.

Questo in teoria. Ora stiamo
verificando la pratica. Quelliche
capitano dalle parti del Monte
Cucco un paio di oggetti strani
@ia li hanno visti volare.

TINO VENTURI

Il prototipo Polaris senza pinna ed a Cross fisso
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